Vorabbekanntmachung fir die beabsichtigte Vergabe eines &ffentlichen
Dienstleistungsauftrags der Stadt Gunzenhausen iber 6ffentliche Perso-
nenverkehrsdienste im Stadtverkehr Gunzenhausen (Direktvergabe)

Ergdnzendes Dokument
mit zusétzlichen Angaben im Rahmen der Vorinformation nach Art. 7
Abs. 2 (VO) EG Nr. 1370/2007 und § 8a Abs. 2 PBefG

Einleitung

Die Stadt Gunzenhausen beabsichtigt, einen &ffentlichen Dienstleistungsaufirag (ODA) iber ge-
meinwirtschaftliche Personenbefrderungsleistungen im Linien- und Linienbedarfsverkehr mit
Kraffomnibussen und Kraftfahrzeugen zu vergeben (im Folgenden wird nur noch der Begriff
,Kraftfahrzeuge” verwendet]. Der &ffentliche Dienstleistungsauftrag soll direkt an den internen
Betreiber der Stadt Gunzenhausen, die Mobilitats und Verkehrs GmbH Gunzenhausen (MVG),

vergeben werden.

Gemaf Art. 7 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 hat die Stadt Gunzenhausen hierzu eine Vor-
abinformation Uber das geplante Verfahren sowie iber die betroffenen Dienste und Gebiete am

22.01.2025 unter dem Aktenzeichen 45818-2025 im EU-Amtsblatt verdffentlicht.

Die Vorabbekanntmachung beinhaltet gemaf3 § 8a Abs. 2 Satze 3 und 4 PBefG zugleich die
Angabe der mit dem beabsichtigten ODA verbundenen Anforderungen fiir Fahrplan, Beférde-
rungsentgelt und Standards sowie der zur Gesamtleistung gehdrenden Sffentlichen Personenver-
kehrsdienste. Die Vorabbekanntmachung verweist diesbeziiglich gemaf3 § 8a Abs. 2 Satz 5
PBefG auf das hiesige ergdnzende Dokument.

In diesem Dokument werden daher gemaf3 § 8a Abs. 2 Satze 3 bis 5 PBefG Anforderungen
angegeben, die mit dem ODA verbunden sein werden, um eine ausreichende Verkehrsbedie-
nung im Sinne von § 8 Abs. 3 PBefG sicherzustellen. Diese Anforderungen fihren nach Maf3-
gabe von § 13 Abs. 2a Satze 2 ff. PBefG zur Ablehnung eines hiervon abweichenden eigen-
wirtschaftlichen Antrags. Die nachstehenden Angaben enthalten auch Anforderungen, beziglich
derer eine etwaige Abweichung als wesentlich im Sinne von § 13 Abs. 2a Satze 3-5 PBefG gilt.

Die Darstellung gliedert sich wie folgt:
1 Vergabe der betroffenen Dienste und Gebiete als Gesamtleistung
2 Anforderungen hinsichtlich der Fahrplan-Standards, Art und Umfang der Bedienung
3 Anforderungen hinsichtlich Beférderungsentgelt und Tarif

4 Anforderungen hinsichtlich weiterer Standards einschlieBlich Barrierefreiheit
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1 Gesamtleistung, umfasste Verkehrsdienste und Gebiet

Gegenstand der beabsichtigten Vergabe sind samtliche gegenwartigen und kinftigen Verkehrs-
dienste, die zum Stadtverkehrsnetz Gunzenhausen einschlieBlich abgehender Linienabschnitte.

Das umfasst Verkehrsdienste des OPNV i.S.v. § 8 PBefG und § 1 BayOPNVG unabhéngig von
der personenbeforderungsrechtlichen Verkehrs- bzw. Bedienform.

Die Vergabe ist als Gesamtleistung beabsichtigt (vgl. § 8a Abs. 2 Satz 4 PBefG). Auf den Ver-
sagungsgrund nach § 13 Abs. 2a Satz 2 PBefG wird hingewiesen.

Die Verkehrsleistung wird als Gesamtleistung vergeben aufgrund der Verknipfungen der Bedien-
formen. So wird im Stadtverkehr eine Kombination von Linienverkehr sowie eines bedarfsorien-
tierten Rufbussystems betrieben. Erganzt wird das Angebot Uber ein bedarfsorientiertes Rufbus-
system, welches in der Ausgestaltung gleich dem des Stadtverkehrs ist. Dariber hinaus wird der
Stadtverkehr in den Schillerhauptverkehrszeiten erganzt.

Die Freizeitlinien ergénzen das bestehende Liniennetz in die Region, um maf3gebliche touristi-
sche Ziele mit einander zu verbinden. Die Verknipfung ist neben dem erganzenden Charakter
in der Bedienung auch in der durch Kurbeitrage subventionierte Freifahrten mit der Seenland-
Card, die eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung von Néten machen.

Der offentliche Dienstleistungsauftrag der Stadt Gunzenhausen umfasst das Bedienungsgebiet
als Gesamtnetz, mit seinen Linien 640, 640.1, 641, 642.1 bis 642.5, 689, 699 sowie 641k
— 646k einschlieBlich flexibler Bedienformen / Linienbedarfsverkehre und Sonderlinienverkehre
verkehrlich erschlossen ist.

Das Bediengebiet umfasst im Schwerpunkt das nérdliche Gebiet des Landkreises WeiBenburg-
Gunzenhausen. Die aus den Stadtverkehr Gunzenhausen abgehenden Linien versorgen die
Stadt- und Gemeindegebiete von

Absberg
Dittenheim
Gnotzheim
Gunzenhausen
Haundorf
Merkendorf
Mitteleschenbach
Muhr am See
Pfofeld
Pleinfeld

k. Spalt

|.  Westheim

@ ™o oo To

Die zum Inkraftireten des ODA von der beabsichtigten Vergabe umfassten Verkehrsdienste wer-
den nachfolgend im Einzelnen genannt.

Der ODA wird mit der Anforderung verbunden sein, dieses Verkehrsangebot regelmaBig, min-
destens zum Fahrplanwechsel im Dezember eines Jahres, an gednderte Rahmenbedingungen
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und Verkehrsbedirfnisse anzupassen. Dies wird zum einen die Fahrplan-Fortschreibung unter
Einhaltung der Vorgaben umfassen, die sich aus den nachfolgend festgelegten Liniensteckbriefen
sowie aus dem diesbeziiglich im ODA definierten Anwendungsrahmen ergeben. Zum anderen
wird der ODA mit der Anforderung verbunden sein, das Verkehrsangebot an Anderungsvorgo-
ben der Stadt Gunzenhausen anzupassen. Der ODA wird dazu Zu-, Ab- und Umbestellrechte
der Stadt Gunzenhausen vorsehen.

Diese Anderungsoptionen werden sich auf Art und Umfang sowie Qualitat der Verkehrsdienste
beziehen. Dadurch kénnen z.B. Bestand und Verlauf von Linien, Fahrplan und Bedienungsqua-
litat und sonstige Anforderungen gedndert werden (z.B. Betriebszeiten, Takte, Anschlussbezie-
hungen, Betriebsmittel, Verkehrsmenge, Bedienform, neue Verkehre). Hierdurch kdnnen Ver-
kehrsdienste entfallen und neue Verkehrsdienste hinzutreten sowie bestehende Verkehrsdienste
verdndert werden. Dabei kann auch die Verkehrsform gedndert werden. So kénnen z.B. Linien-
verkehre nach §8§ 42, 43 PBefG in Linienbedarfsverkehre nach § 44 PBefG ganz oder teilweise
umgewandelt oder um solche Angebote erganzt werden und umgekehrt bedarfsabhangige Ver-
kehrsformen in Linienverkehre oder Sonderformen nach §§ 42, 43 PBefG gedndert werden.

Auch diese neuen oder gednderten Verkehrsdienste innerhalb des o.g. Bedienungsgebiets und
Netzes sind aufgrund der gegenseitigen Erganzungsfunktion, der Wirtschaftlichkeit und der be-
trieblichen und verkehrlichen Abhangigkeit der Angebotsbestandteile von der Gesamtleistung,
deren Vergabe mit der Vorabbekanntmachung angekindigt wird, umfasst.

Bei den von der Gesamtleistung umfassten Verkehrsdiensten handelt es sich um ein verkehrlich,
betrieblich und wirtschaftlich zusammenhdngendes Netz im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 3 Buch-
stabe d) PBefG. Einzelne Leistungen kdnnen gemaB3 § 13 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d) PBefG
genehmigungsrechtlich nicht isoliert aus diesem vorhandenen Verkehrsnetz herausgeldst wer-
den.

Bus

640, 640.1 und 641

Bedarfsgesteuerte Verkehre

640, 641, 642.1 bis 642.5, 689

Uberlandbus/Freizeitlinie

689 und 699

Sonderlinienverkehr

641k bis 646k
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2 Anforderungen hinsichtlich der Fahrplan-Standards,
Art und Umfang der Bedienung

Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen fir den Fahrplan i.S.v. § 8a Abs. 2 Satz 3
PBefG bestehen in Anforderungen an die Art und dem Umfang der Bedienung. Sie beschreiben
das Verkehrsangebot so, wie es zum Inkrafttreten des ODA zu erbringen ist, sind ihrerseits aber
wahrend der Laufzeit des ODA verénderbar (siehe zu Anderungsrechten, die der ODA definie-
ren wird, oben 1):

2.1 Generelle Anforderungen

Der Betrieb der vorstehend (1) genannten Verkehrsdienste erfordert zum Inkraftireten des ODA
einen Einsatz von 364.000 Fahrplankilometer p.a. im Buslinienverkehr und ca. 734.800 an-
zubietenden Fahrplankilometer p.a. im regularen Rufbusverkehr, wobei sich nach der bisherigen
Abrufquote eine tatsachliche Kilometerleistung zwischen 10 und 20 Prozent der anzubietenden
Fahrplankilometer im Jahr ergeben hat. Dies stellt keine Begrenzung der Abrufquote insbeson-
dere fir eigenwirtschaftliche Antrage dar. Fir den Fall, dass mehr Fahrten abgerufen werden,
sind diese entsprechend der angesetzten Fahrplankilometer auch zu erbringen. Zudem sind als
Bestandteil der Gesamtleistung Sonderverkehre auf ggf. abweichenden Linienwegen zu erbrin-
gen, u.a. Veranstaltungsverkehre (ca. 3.000 Fahrplankilometer p.a.).

Die mit dem ODA verbundenen Anforderungen an Art und Umfang der Bedienung werden nach-
folgend generell sowie unter 2.2 linienspezifisch in sogenannten Liniensteckbriefen funktional
beschrieben. Es handelt sich hierbei um Anforderungen zur Sicherstellung der ausreichenden
Verkehrsbedienung insbesondere an Linienwege und Haltestellen, an die Bedienungs-
haufigkeit, an die Abstimmung der Fahrpléne und an die Barrierefreiheit i.S.v. § 13
Abs. 2a Satze 3 und 4 PBefG.

Der vom Betreiber aufzustellende Fahrplan muss den diesen Anforderungen der Stadt Gunzen-
hausen entsprechen.

Der erforderliche Fahrzeugbedarf ergibt sich aus der Durchfihrung des Fahrplans einschlief3-
lich einer angemessenen Reserve und den Kapazitatsstandards (siehe unten 4.3). Mindestens
einzusetzende Fahrzeuganzahl und -typen sind in den Steckbriefen der Linien genannt.

Der zentrale Busbahnhof in Gunzenhausen ist der zentrale Umstiegs- und Ausgangspunkt der
Verkehre des SPNV, der regionalen OPNV-Linien sowie der hier genannten Verkehrsdienste. Die
Umstiegsbeziehungen zu den Mittelzentren Ansbach und Weienburg und dem Oberzentrum
Nirnberg sind bevorzugt mit kurzen Umsteigezeiten zu bedienen.

2.2 Konkrete Anforderungen - Liniensteckbriefe

Der Fahrplan fir die nach dem ODA zu erstellenden Verkehrsdienste muss zum Inkrafttreten des
ODA den Anforderungen aus den folgenden Liniensteckbriefen geniigen. Die Liniensteckbriefe
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enthalten pro Linie folgende Anforderungen an das mindestens zu erbringende Leistungsange-

bot:

— Linienverlauf

— Fahrplankilometer im Jahr

— Linienlange

— Bedienzeiten

—  Fahrten

— Fahrplan-Takt

— Bericksichtigung von wichtigen Umsteigebeziehungen
—  Anbindung von wichtigen Ortlichkeiten

— Fahrzeugeinsatz
Die einzelnen Liniensteckbriefe sind im Anhang zu diesem erganzenden Dokument zu finden.

Innerhalb des durch die Liniensteckbriefe und die generellen Anforderungen (oben 2.1) gesteck-
ten Rahmens kann das Verkehrsunternehmern die genaue Fahrplangestaltung (v.a. Abfahrizei-
ten) im eigenen Ermessen festlegen.

3 Anforderungen hinsichtlich der Beforderungsentgelte
und Tarif-Standards

Die Anforderungen fir das Beférderungsentgelt nach § 8a Abs. 2 Satz 3 PBefG beziehen sich
auf die vom Betreiber anzuwendenden Tarife. Anzuwenden sind die Tarifangebote des Verkehrs-
verbundes Grofiraum Nirnberg GmbH (https://www.vgn.de) sowie der Haustarif (MVG-GUN)
zum Sonderlinienverkehr ,Kirchweih”. Es handelt sich dabei um Anforderungen zur Anwendung
verbundener Beférderungstarife und —~bedingungen i.S.v. § 13 Abs. 2a Satz 5 PBefG.

Damit verbunden ist die Anforderung zur Teilnahme an der Einnahmeaufteilung im Verkehrsver-
bund Grofiraum Nirnberg GmbH (vgl. die Finanzierungsrichtlinie des Verkehrsverbundes, ab-
rufbar unter: hitps://www.vgn.de) und der Abschluss eines Assoziierungsvertrages mit dem Ver-
kehrsverbund VGN GmbH (entsprechend dem Muster unter https://www.vgn.de).

Die Anderung der Tarife und damit zusammenhéngender Verbundregelwerke richtet sich nach
den Bestimmungen des jeweiligen Verbundregelwerks auf die der ODA als verbindliche Vorga-
ben verweisen wird.
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4 Anforderungen hinsichtlich weiterer Standards und
der Barrierefreiheit

Die Anforderungen fir weitere Standards nach § 8a Abs. 2 Satz 3 PBefG beziehen sich vor
allem auf Aspekte der Qualitat, Umweltqualitat und Barrierefreiheit. Diesbeziglich wird der be-
absichtigle ODA zur Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung nach § 13 Abs. 2a
Satz 4 PBefG mit der Anforderung verbunden sein, dass die nachfolgend beschrieben Standards
einzuhalten sind. Hierbei sind einige der Anforderungen auch zur Herstellung der Barrierefreiheit
i.5.d. § 13 Abs. 2a Satz 4 PBefG wesentlich. Der ODA wird auch in Bezug auf diese Anforde-

rungen Anderungsrechte definieren (vgl. oben 1).

Soweit der Betreiber nach dem ODA berechtigt ist, die Durchfihrung von Verkehrsleistungen an
Subunternehmer zu Ubertragen, tragt er fir eine ordnungsgemafe Leistungserbringung der be-
auftragten Subunternehmer nach MaBgabe des ODA Sorge. Der Betreiber stellt sicher, dass die
ihm gegeniber verbindlichen Anforderungen des Aufgabentragers in Bezug auf die Erbringung
von Personenverkehrsleistungen und die Inhalte des ODA auch gegeniber den Subunternehmern
durchgesetzt werden.

4.1 Standards Barrierefreiheit

Der ODA wird mit der Anforderung verbunden sein, dass generell barrierefreie Niederflurbusse
auf den Stadtbuslinien zum Einsatz kommen. Auf den Freizeitlinien ist ein Low-Entry-Bus einzu-
setzen. Zudem sind grafische oder digitale Anzeigen fir die Darstellung des Linienweges, des
nachsten Haltestellennamens und ggf. von Umleitungen im Bus vorzuhalten, die den Fahrgasten
Hinweise zu Gegebenheiten in der Stadt anzeigen. Auf den Rufbuslinien sind Fahrzeuges mit
bis zu 8 Fahrgastsitzplatze ggf. behindertengerecht fir Rollstuhl vorzuhalten.

4.2 Fahrzeugqualitat/Umweltqualitat

Der ODA wird den zukiinftigen internen Betreiber verpflichten, Fahrzeuge nach Euro 6 und ggf.
nach der CVD als saubere Fahrzeuge mit Betriebsmedium HVO 100 zu beschaffen. Die Fahr-
zeuge sind in der Regel 10 Jahre einzusetzen und mit der neusten Technik auszustatten. Die
Betriebs- und Beférderungsqualitat wird alle zwei Jahre von einem externen Unternehmen ge-
prift. Seitens des internen Betreibers sind entsprechende MaBnahmen zur Verbesserung einzu-
fGhren bzw. umzusetzen.

4.3 Fahrzeugkapazitat

Bei der Erbringung der Verkehrsleistungen missen Fahrzeuge mit unterschiedlicher Kapazitat
eingesetzt werden.

Im Stadtverkehr (VGN-Linie 640, 640.1, 641) sowie im Sonderlinienverkehr sind

Stand 21.01.2025 Seite 6



e 3 Standard-Niederflurbus mit einer Lainge von 10,50 m sowie einer Kapazitdt von 25
Sitz- und 56 Stehplatzen und
e 1 Standard-Niederflurbus mit einer Kapazitat von 38 Sitz- und 68 Stehplatzen

einzusetzen. Die maximale Auslastung erfolgt in der Spitzenstunde des Schilerverkehrs. Die
Fahrzeuge sind auf max. 90 % auszulasten

Im Freizeitverkehr (VGN-Linie 689 und 699) ist ein Standard-Linienbus mit 45 Sitzplatze und 38
Stehplatze einzusetzen. Zudem ist ein Anhdnger fir den Transport von mindestens 30 Fahrradern
einzusetzen.

Im bedarfsorientierten Rufbussystem sind 6 Personenkraftwagen mit mindestens 4 Fahrgastsitz-
platzen (exklusive Fahrer) sowie 2 Personenkraftwagen, die mindestens 8 Fahrgastsitzplatze (ex-
klusive Fahrer) und die die Mitfahrt eines Rollstuhlfahrers (ggf. nach Umbauten wie Sitze umklap-
pen) ermdglichen.

4.4 Haltestellenausstattung

Die Haltestellen sind mit den aktuellen Fahrplanen und Tarifinformationen (mindestens einmal im
Jahr) zu besticken. Die Fahrplane sind zudem einzulaminieren, um diese vor Wettereinflissen
zu schiitzen. Des Weiteren ist im Bezug der Umbaumaf3nahmen auf Barrierefreiheit eine fachli-
che Unterstitzung, z. B. durch die Funktion eines Betriebsleiters zu gewdhrleisten.

4.5 Betriebsdurchfihrung und Stérfallmanagement

Der interne Betreiber wird einen ausgebildeten Mitarbeiter*in mit der Funktion des Betriebs- oder
Verkehrsleiters fir die Planung und Uberwachung der Verkehre bei der Regierung von Mittel-
franken benennen. Des Weiteren wird der ODA den zukiinftigen internen Betreiber verpflichten
in der Betriebszeit ein Mitarbeiter*in zur Stérungsbehebung und Unfallaufnahmen vorzuhalten.
Dieser bernimmt in den Nebenzeiten Rufbereitschaft, um bei Vorfallen fir Hilfskréfte und die
Behdrden ansprechbar zu sein. Des Weiteren wird der interne Betreiber die Planung und Durch-
fihrung von Sonderverkehren verantworten. In regelmafigen Abstanden ist sich ein Bild von
allen Haltestellenanlagen zu verschaffen. UnregelmafBigkeiten bzw. Beschadigungen sind auf-
zunehmen und an das zustandige Bauamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde weiterzuleiten.

4.6 Punktlichkeit, Zuverlassigkeit

Pinktlichkeit und Zuverldssigkeit sind fir Nutzer des &ffentlichen Nahverkehrs (OPNV) ein wich-
tiges Qualitatsmerkmal, daher legt die Stadt Gunzenhausen ein hohes Augenmerk auf die bei-
den Kriterien. Es sind vom internen Betreiber MaBnahmen zu ergreifen, die einen maglichst
reibungsfreien Betrieb gewahrleisten.
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Zu diesen gehdren u. a. die Funktion des Betriebsleiters bzw. Verkehrsleiter. Diese Funktion ist
fir den ordnungsgemdfBen Betriebsablauf zustandig. Er Uberwacht und kontrolliert Verkehrs-
schwerpunkte und nimmt an Besprechungen mit Behorden teil. Es sind Arbeitskreise bei Bedarf
zu bilden, um einen zuverldssigen OPNV in der Stadt und deren Gemeinden zu gewdhrleisten.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die schnelle Reaktionszeit bei Stérungen. Hierzu sind
Fahrzeuge im ndheren Umfeld der Stadt Gunzenhausen vorzuhalten, um einen méglichst schnel-
len Ersatzverkehr aufbauven zu kénnen.

Durch die aufgefihrten Mafnahmen sollen Verspatungen in den Betriebsstunden vermieden wer-
den. Zudem missen Ausfalle umgehend durch Ersatzfahrzeuge kompensiert werden, sodass die
Kunden so wenig als mdglich von den Stérungen mitbekommen.

4.7 Rufbus

Der Rufbus verkehrt auf den Linienwegen des regularen Linienverkehrs. Die Zuordnung des je-
weiligen Rufbusses zum Linienweg ergibt sich aus der in den Liniensteckbriefen angegebenen
Nummerierung. Die Fahrten sind zwischen den Haltestellen durchzufihren, die sich aus den
angemeldeten Fahrtwinschen der Fahrgdste ergeben.

Die Fahrtdisposition im bedarfsorientierten Rufbussystem erfolgt derzeit Gber ein Callcenter, dass
vom aktuellen Betreiber selbst betrieben wird. Fir den Fall eines eigenwirtschaftlichen Antrags,
musste der Antragsteller ein Callcenter betreiben, um die Fahrtwinsche der Fahrgaste entgegen-
zunehmen. Der Fahrtauftrag wird Gber mobile Endgerate an das freie Fahrzeug gesendet. Die
Voranmeldung von Fahrgasten erfolgt telefonisch mindestens 1 Stunde vor Fahrtbeginn. Entspre-
chend dem Fahrplan hat das Fahrzeug an der gewdhlten Haltestelle zur Aufnahme der Fahrgaste
zu stehen.

Das notwendige mobile Endgerat je Fahrzeug ist durch den Erbringer der Verkehrsleistung zu
stellen. Ebenso zwei Ersatzgerate bei einem kurzfristigen Ausfall. Der Erbringer hat die notwen-
digen Applikationen zu installieren und auf Stand zu halten.

In den Liniensteckbriefen ist angegeben die nach dem Fahrplan anzugebende maximal magliche
Kilometerleistung sowie die nach der bisherigen Abrufquote sich voraussichtlich ergebende tat-
sachliche Leistung. Der Betreiber ist unabhangig hiervon verpflichtet, samtliche rechtzeitig ange-
meldete Fahrtauftrage durchzufihren.

4.8 Ticketvertrieb, Abrechnung und Kundenservice

Es sind Verkaufssysteme in den Bussen vorzuhalten wie z. B. TeleMatrik. Die wochentlichen
Einnahmen sind mit den Unternehmern abzurechnen und dem VGN die Daten zur Verfigung zu
stellen.

Es ist ein Kundencenter im Bahnhof zu betreiben. Die Aufgaben umfassen den Ticketverkauf und
Auskiinfte zu den OPNV- und SPNV- Fahrtbeziehungen im VGN und deutschlandweit.. Des Wei-
teren werden Verbundpassantrage angenommen und Schilerpasse ausgestellt. Ebenso sind Abo
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und Deutschlandticket Antrage einzugeben. Es werden Beschwerden entgegengenommen und
an das zustandige Unternehmen, mit der Bitte einer Stellungnahme, weitergeleitet. Das Kunden-
center ist telefonisch, per Mail und persénlich zu vorgegebenen Zeiten zu erreichen.

4.9 Fahr- und Servicepersonal

Das Fahr- und Kundencenterpersonal ist jahrlich im Bezug des VGN-Tarifs und den Beférderungs-
bedingungen zu schulen. Des Weiteren sind bei Bedarf Deeskalationsseminare fir das Personal
anzubieten. Das Fahrpersonal hat im Stadtbusverkehr Dienstkleidung zu tragen.

Im bedarfsorientierten Rufbussystem muss das Fahrpersonal im Umgang mit mobilen Endgerdten
sowie der Applikation fir die digitale Disposition geschult werden und grundsatzliche Fahigkei-
ten im Umgang mit digitalen Endgerdten wie Smartphones oder Tablets mitbringen.
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Liniensteckbrief

VGN-Linie

Bedienform

VGN-Linie

Bedienform

Fahrplankilometer/Jahr
640
641

Linienlange
Starthaltestelle

Endhaltestelle

=)
GUNZEN

HAUSEN

640 (Stadtverkehr Ost/Frickenfelden)

Linienverkehr kombiniert mit
bedarfsorientiertem Rufbussystem
(siehe Bedienzeiten)

641 (Stadtverkehr Siid)

Linienverkehr kombiniert mit
bedarfsorientiertem Rufbussystem
(siehe Bedienzeiten)

169.491,60 KM
166.590,20 KM

17,8 km

Bahnhof Gunzenhausen

Bahnhof Gunzenhausen

am Altmihlsee

Betriebsaufnahme 01.01.2027
Bedienzeiten
Start Ende Fahrten Takt

Mo. - Fr. 5:15 19:30 56 30 Min.
Linienverkehr

Fr. bedarfsor. 19:30 0:30 12 1 Std.
Sa. Linienverkehr 8:15 14:30 24 30 Min.
Sa. bedarfsor. 14:30 0:30 32 30 Min/1Std.
So. u. Feiertag 07:45 19:15 24 1 Std.
bedarfsor.

Die aktuellen Fahrplane und Linienverlaufsplane kénnen unter
https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-stadtbusverkehr.html abgerufen

werden.


https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-stadtbusverkehr.html

Wichtige Umstiegspunkte:

Bahnhof Gunzenhausen mit Umstieg auf den SPNV sowie die regionalen OPNV-Linien.
Kurze Umstiegszeiten auf die RB 62 nach Pleinfeld, die RB 62 nach Wassertridingen,
die RB 80 nach Ansbach und die RB 80 nach Treuchtlingen.

Bei Linie 641: Haltestelle Steingass mit Umstieg auf regionale OPNV-Linien.

Anbindung wichtige Ortlichkeiten

Linie 640:
Stephani-Schule, Berufsschule, Realschule, Gewerbegebiet Ost, Frickenfelden
Linie 641:

Markiplatz, Burkhard-von-Seckendorff-Heim, Gewerbegebiet Siid, Grundschule Sud,
Klinikum Altmihlfranken, Friedhdfe, Wohngebiet Reutberg, Freizeitbad Waldbad am
Limes, Stephani-Schule

Fahrzeugeinsatz:

Je Linie ein Standard-Niederflurbus mit einer Lange von 10,50 m sowie einer Kapazitat
von 25 Sitz- und 56 Stehplatzen.

Ein Standard-Niederflurbus mit einer Lénge von 10,50 m sowie einer Kapazitat von
25 Sitz- und 56 Stehplatzen muss vorgehalten werden, so dass er als Ersatz innerhalb
10 Minuten am Bahnhof ist.

Fir bedarfsorientierten Rufbusverkehr 1 Personenkraftwagen mit mindestens 4
Fahrgastsitzplatzen (exklusive Fahrer) sowie 1 Personenkraftwagen, die mindestens 8
Fahrgastsitzplatze (exklusive Fahrer) und die die Mitfahrt eines Rollstuhlfahrers (ggf.
nach Umbauten wie Sitze umklappen)

Besonderheiten:

Linienwechsel am Bahnhof Gunzenhausen bei jeder Fahrt.



Liniensteckbrief

VGN-Linien

Bedienform
Fahrplankilometer/Jahr
Linienlange
Starthaltestelle

Endhaltesstelle

=)t

GUNZEN
HAUSEN

am Altmihlsee

640.1

Linienverkehr im Verstarkerverkehr
7.466,40 KM

20,40 km

Bahnhof Gunzenhausen

Bahnhof Gunzenhausen

Betriebsaufnahme 01.01.2027
Bedienzeiten
Start Ende Fahrtien Takt
Mo-Fr 07:15 13:30 4 2 Fahrten am
Morgen, 2
Fahrten am
Mittag
Sa
So u. Feiertag

Die aktuellen Fahrplane und Linienverlaufsplane kénnen unter

https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-stadtbusverkehr.html abgerufen

werden.

Wichtige Umstiegspunkte:

Bahnhof Gunzenhausen mit Umstieg auf den SPNV sowie die regionalen OPNV-Linien.
Kurze Umstiegszeiten auf die RB 62 nach Pleinfeld, die RB 62 nach Wassertridingen,
die RB 80 nach Ansbach und die RB 80 nach Treuchtlingen.

Anbindung wichtige Ortlichkeiten

Stephani-Schule, Berufsschule, Realschule, Grundschule Frickenfelden, Grundschule-

Sud.

Fahrzeugeinsatz:

1 Standard-Niederflurbus mit einer Kapazitat von 38 Sitz- und 68 Stehplatzen

Besonderheiten:



https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-stadtbusverkehr.html

Liniensteckbrief

VGN-Linien
Bedienform

Fahrplankilometer/Jahr

642.1 - 642.5

Voraussichtliche
Kilometerleistung/Jahr

Linienldnge Hin- und Zurickfahrt

642.1
642.2
642.3
642.4
642.5

Starthaltestelle

Endhaltesstelle

=)t

GUNZEN
HAUSEN

am Altmihlsee

642.1, 642.2, 642.3, 642.4, 642.5

bedarfsorientiertes Rufbussystem

734.788 KM (alle Fahrten)

100.000 KM (gebuchte Fahrten)

42 KM
50 KM
18 KM
24 KM
46 KM

Bahnhof Gunzenhausen

Bahnhof Gunzenhausen

Betriebsaufnahme 01.01.2027
Bedienzeiten

Start Ende max.Fahrien Takt
Mo-Fr bedarfsor. 04:45 19:30 137 1 Std.
Sa bedarfsor. 08:15 19:15 128 1 Std.
So vu. Feiertag 08:15 19:15 128 1 Std.
bedarfsor.

Die aktuellen Fahrplane und Linienverlaufsplane kénnen unter
https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-rufbusverkehr.html abgerufen werden.



https://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-rufbusverkehr.html

Wichtige Umstiegspunkte:

Bahnhof Gunzenhausen mit Umstieg auf den SPNV sowie die regionalen OPNV-Linien.
Kurze Umstiegszeiten auf die RB 62 nach Pleinfeld, die RB 62 nach Wassertridingen,
die RB 80 nach Ansbach und die RB 80 nach Treuchtlingen.

Haltestelle Steingass mit Umstieg auf regionale OPNV-Linien.

Anbindung wichtige Ortlichkeiten

Fahrzeugeinsatz:

Im bedarfsorientierten Rufbussystem sind 5 Personenkraftwagen mit mindestens 4
Fahrgastsitzplatzen (exklusive Fahrer) sowie 1 Personenkraftwagen, der mindestens 8
Fahrgastsitzplatze (exklusive Fahrer) und die die Mitfahrt eines Rollstuhlfahrers (ggf. nach
Umbauten wie Sitze umklappen) erméglichen.

Besonderheiten:

Disposition Uber die VGN-App mit digitalen Endgeraten

Dispozentrale Uber Fahrdienstanbieter



Liniensteckbrief

VGN-Linien

Bedienform

VGN-Linien

Bedienform

Fahrplankilometer/Jahr
689
699

Linienldnge
689

699
Starthaltestelle
Endhaltestelle
Betriebsaufnahme

Bedienzeiten

=)t

GUNZEN
HAUSEN

am Altmihlsee

689 (Altmihlsee-Express)

Lininenverkehr und bedarfsorientiertes
Rufbussystem (siehe Hinweis unter
,Bedienzeiten”)

699 (Brombachsee-Express)

Lininenverkehr

4.762,60 KM
15.680,00 KM

16,20 km
40,00 km
Bahnhof Gunzenhausen

Bahnhof Gunzenhausen

01.01.2027

Zeitraum zwischen 01.05. und 01.11. eines jeden Jahres

e Bedienung an jedem Samstag, Sonntag und Feiertag in diesem Zeitraum

e Zusdizliche Bedienzeiten an Montag bis Freitag nur in den bayerischen

Schulferien

o Die erste Fahrt am Tag auf der Linie 689 ist ein Rufbus mit vorheriger

Anmeldung



Start Ende Fahrien Takt

Mo-Fr in bay. 10:15 19:30 8 ca. 1 Std.
Schulferien

Mo-Fr bedarfsor. in 09:00 10:00 1

bay. Schulferien

Sa 10:15 19:30 8 ca. 1 Std.
Sa bedarfsor. 09:00 10:00 1

So u. Feiertag 10:15 19:30 8 ca. 1 Std.
So u. Feiertag 09:00 10:00 1

bedarfsor.

Die aktuellen Fahrpléne und Linienverlaufsplane kénnen unter www.gunzenhausen-

mobil.de/fahrplanreizeitlinien.html abgerufen werden.

Wichtige Umstiegspunkte:

Linie 689:
Bahnhof Gunzenhausen
Linie 699:

Bahnhdfe Gunzenhausen, Pleinfeld, Ramsberg und Langlau mit Umstieg auf den SPNV
sowie die regionalen OPNV-Linien.

fur beide Linien:

Kurze Umstiegszeiten

e von der RB 62,

e in Gunzenhausen von und auf die RB 80 nach Ansbach und die RB 80 nach
Treuchtlingen

e in Pleinfeld von und auf die RB/RE 16, 60 nach Nirnberg und Treuchtlingen

Anbindung wichtige Ortlichkeiten
Linie 689:

Seezentren am Altmihlsee und die zentralen Haltestellen der Anrainer-Gemeinden, wie
die Innenstadt Gunzenhausen mit Haltestelle Steingass



http://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-freizeitlinien.html
http://www.gunzenhausen-mobil.de/fahrplan-freizeitlinien.html

Linie 699:

Seezentren am kleinen und groflen Brombachsee sowie Freizeit-Destinationen in
raumlicher Ndhe zu den Seen und die zentralen Haltestellen der Anrainer-Gemeinden,
wie die Innenstadt Gunzenhausen mit Haltestelle Steingass.

Fahrzeugeinsatz:
1 Standard Linienbus mit Fahrradanhanger mit Platz fir 30 Fahrrader

1 Standard-PKW mit héherem Einstieg bzw. bei Bedarf ein Fahrzeug mit 8
Fahrgastsitzplatze ggf. behindertengerecht fur Rollstuhl vorhalten.

Besonderheiten:

Die Linien 689 und 699 werden mit einem Fahrzeug im Wechsel bedient.

Das Logo der Freizeitverkehre ist auf dem Bus anzubringen
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Liniensteckbrief GU IZ—EA\I\LIJ SEN

am Altmihlsee

MVG-Linien 641k bis 646k
Bedienform Lininenverkehr

Fahrplankilometer/Jahr

641K 735,00 KM

642K 936,00 KM

643K 996,20 KM

646K 135,60 KM

Linienlange

641K 10,50 KM

642K 23,40 KM

643K 29,30 KM

646K 22,60 KM

Starthaltestelle Festplatz Gunzenhausen
Endhaltestelle Festplatz Gunzenhausen
Betriebsaufnahme September 2027
Bedienzeiten

Zeitraum zwischen 2. Septemberwochenende bis einschl. 3.
Septemberwochenende cines jeden Jahres

Start Ende Fahrten Takt
Do-Fr 18:45 0:45 21 30 Min.
Sa 18:00 0:45 27 30 Min.
So u. Feiertag 18:00 0:45 25 30 Min.

Die aktuellen Fahrpléne und Linienverlaufsplane kdnnen unter hitps//:www.

gunzenhausen-mobil.de/sonderfahrplaene-kirchweih.html abgerufen werden.


https://gunzenhausen-mobil.de/sonderfahrplaene-kirchweih.html
https://gunzenhausen-mobil.de/sonderfahrplaene-kirchweih.html

Wichtige Umstiegspunkte:

Anbindung wichtige Ortlichkeiten

Fahrzeugeinsatz:

4 Standard-Niederflurbus mit einer Lange von 10,50 m sowie einer Kapazitat von 25
Sitz- und 56 Stehplatzen.

Besonderheiten:

Vorhaltung eines Ersatzbusses aufgrund Zwischenreinigung notwendig.

Fahrentgelterhebung im Bus aufgrund Haustarif.
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